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PRUVODNi DOKUMENTACE PROFIREGALY
POLICOVE REGALY
SUPER0123

ILUSTRATIVNI FOTO

Regaly typu SUPER 0-1-2-3 jsou modulovou regalovou stavebnici kovovych policovych
regall, uréenych predevsim pro ukladani nepaletovaného zbozi.

Policové regaly SUPER 0-1-2-3 jsou ureny pro ukladani nepaletovaného zbozi volné, v
krabicich, v plastovych nebo kovovych pfepravkach.

Jsou ur€eny pro ruéni obsluhu pfimym pfistupem obsluhujiciho personalu, nejsou uréeny
pro strojni zakladani nebo odebirani ulozenych jednotek.

Regaly SUPER 0-1-2-3 jsou modulovou stavebnici kovovych policovych regalu s vySkou
do 5008 mm, hloubkou 800 mm, Sifkou sloupce do 1800 mm a nosnosti police do 640 kg.

Police jsou v regalovém sloupci zavéSeny a je mozné je snadno vySkové pfestavovat po
33 mm.

Bohata nabidka pfislusenstvi a doplrikl ke standardnimu provedeni vyrazné rozSifuje
moznosti aplikaci podle charakteru a typu ukladaného zbozi, zvySuje komfort obsluhy a Uroven
ochrany ulozenych prvku skladovaného sortimentu
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CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM PROCE!
1SO 9001 - 1SO 14001
BS OHSAS 18001

Qualita

5 European Racking Federation
Sicurezza

CERTIFIKACE A NORMY VYROBCE; Primyslové skladovaci systémy
ISO 9001:2015 Certifikace zajisténi kvality; certifikovano od r. 1997;

ISO 14001:2015 Certifikace systému environmentalniho managementu; certifikovano od
r. 2009

"AEQ" FULL Certifikace; schvaleny hospodaisky subjekt; certifikovano od fijna 2009;
OHSAS 18001:2007 Certifikace systému bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
Certifikace svarovacich procesl podle standartu UNI EN ISO 3834-2;

Nafizeni €. 305/2011 / EU EN 1090-1: 2009 / A1: 2011 (CE oznaceni) vyhovujici
certifikat fizeni vyroby;

CERTIFIKACE A NORMY PRODUKTU
Pramyslové regaly a regaly:
Certifikace produktu TUV;
Ochranna znamka kvality a bezpeénosti CISI;

REGALY DO OBCHODU
Provedeno vyhovuijici testovani UNI 11262 v laboratofich University of Trento.

OVERENI
Odpovida evropské smérnici 2006/42 / CE na strojnim zafizeni;
Odpovida evropské smérnici 2014/35 / CE o konstrukci elektrickych zafizeni;
Odpovida evropské smérnici 2014/30 / CE o elektromagnetické kompatibilité.

ELEKTRICKA ZARIZENi

Povoleno k provozu podle italského legislativhiho nafizeni DLGS 37/2008 zarucujici
bezpecnost elektrickych instalaci.

CERTIFIKACE TYKAJICi SE PERSONALU
Kvalifikace svare¢e podle UNI EN ISO 9606-1: 2017 a UNI EN ISO 14732: 2013.

AKREDITOVANO ,CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI-SERVISIO
TECNICO
CENTRALE “
METALSISTEM byl kvalifikovan jako zpracovatelské centrum v drZeni vSech potieb pro
vyrobce oceli n°753/10.

VZOROVA ORGANIZACE A KONTROLA
Podle italského legislativniho nafizeni D.LGS 231/200, uplatfiovano od prosince 2009.

Adresa vyrobce: Adresa prodejce:
Metalsistem S.p.A. Profiregaly — Milan Fail
Viale dell’'Industria, 2 Pod Bruénou 14,
[-38068 Rovereto (TN) 326 00 Plzen
www.metalsistem.com www.profiregaly.cz
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ZNACENiI REGALU A REGALOVYCH SESTAV
Provozované regaly podléhaji povinnému oznaceni. Oznaceni musi byt provedeno na
zafizeni nebo regalu, na viditelném misté, znaCeni musi byt provedeno trvale, Citelné,
jednoznacné a nesmi byt poSkozeno nebo prepisovano.
Udaje na &titcich musi byt shodné s udaiji v provozni dokumentaci.

Oznaceni regalového zafizeni musi obsahovat:
e vyrobce /dodavatel/
e nosnost burky
e nosnost sloupce
e pocet bunék ve sloupci

HODNOTY DOVOLENEHO ZATIiZENi KONSTRUKCNICH SKUPIN
Hodnoty nosnosti polic jsou uvaZzovany jako maximalni rovhomeérné rozloZzené zatizeni
pfi pro prihybu nosnikl police do 1/200 délky.
Pro zatizeni, ktera nejsou rovnomérné rozloZena jsou urCeny policové panely o vétsi
nosnosti, pfi zachovani pavodniho typu nosniku.
Maximalni dovolené zatiZzeni regalovych ramu je urcujici pro stanoveni dovoleného
zatiZeni regalového sloupce vysledné sestavy.

ROZDELENi REGALU SUPER
Regalovy systém SUPER je rozdélen podle nosnosti a provedeni sloupkl regalovych
ramu do skupin SO, S1, S2 a S3.
Regalové sloupky skupin nosnosti SUPER 0-1-2-3 maji stejny tvar profilu a perforace, ale
jsou vyrobeny z materialt rizné tloustky.

REGALOVE SLOUPY
Profily regalovych sloupku jsou na vnitini strané perforovany otvory zvlastnich tvara.
Perforace je ur€ena k zavéSovani nosnika. Otvory maji takovy tvar a polohu, aby po zavéseni
nosniku regal vykazoval dostate¢nou stabilitu i bez pouziti zavétrovani. Zakladni rastr perforace
se opakuje po 33 mm.

&=
SUPER 0

Maximalni vyska ramu 1972 mm

Maximalni zatizeni ramu 1100 kg

SUPER 1

Maximalni vyska ramu 3000 mm ]
Maximalni zatiZeni ramu 1500 kg \
SUPER 2

Maximalni vyka ramu 3424 mm S

Maximalni zatizeni ramu 2000 kg A

SUPER 3

Maximalni vyska ramu 5008 mm !
Maximalni zatizeni ramu 3600 kg
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NOMINALNIi (JMENOVITE) A SKUTECNE ROZMERY
Lnom + 74 mm

Ln0m+6mm
L - 62mm

nom

nom

+ 10 mm
nom

nom

D

Vyska regalové sestavy musi byt navrzena i s ohledem na mozZnosti zakladani a
odebirani materialu z regall.

Sitka obsluznych uliéek mezi regaly nesmi byt mensi nez 800 mm.

Pro sestavy regalu, u kterych je vysSka vétSi nez pétinasobek hloubky, je nutné navrhnout
vhodny zpusob kotveni — zajisténi proti preklopeni.

Dvojité — oboustranné regaly je vhodné spojovat. Pro spojeni oboustrannych regald
slouzi spojka oboustranného regalu.

Pro specifické druhy ukladanych materiall je vhodné uvazovat s aplikaci vhodného
prisluSenstvi.

Navrh patrovych skladu je mozny pouze pfi pouziti systému S3. Musi se dbat také na
pFislusné predpisy pro stavbu vicepodlaznich skladll a bezpe€nostnich pfedpisu pro navrhy
schodist a zabradli.

V ramci navrhu je nutné provéfit kvalitu podlah, co do unosnosti a rovinnosti
a pripadné navrhnout vhodné pfislusenstvi pro rozlozeni tlaku patek sloupl regalovych ramd,
nebo podlozky pod patky.
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MONTAZ REGALU
Montaz regalovych zafizeni smi provadét pouze pracovnici k této praci fadné vyskoleni.

Montaz regalovych zafizeni pfedstavuje:
e prfedmontaz konstrukénich skupin — pfedevsim regalovych ram
e sestavovani konstrukénich prvkl a skupin regalt do regalovych sloupct a fad
e vyrovnani, kotveni a znaceni regalt

Pfed zahajenim montaze musi byt zajisténo, ze podlaha odpovida charakteru
instalovaného zafizeni co do rovinnosti a Unosnosti.

Pfi montazZi je tfeba dodrzet nasledujici zasady:

e regalové ramy musi byt sestaveny pfesné podle montazniho diagramu

e u vSech Sroubovanych i jinych spojl je nutné dbat na tuhost spoje

e po sestaveni musi byt regaly svisle i vodorovné vyrovnany, pokud nebyly zadany
specifické nebo pfisnéjdi hodnoty, nesmi odchylka od kolmice pfekradovat 1/200 vySky
regalu a odchylka od vodorovné roviny nesmi prekrocit 1/300 Sifky sloupce

e regaloveé fady musi byt srovnany podélné, pokud je vice regalovych fad vedle sebe, musi
byt regalové Fady sestaveny paralelné, aby se Sitka obsluzné ulicky neménila

e po ukonéeni montaze musi byt regaly na vhodném, dobfe viditelném misté oznaceny
Stitky zatizeni, Stitek musi byt trvaly, dobfe Citelny a pevné spojeny s regalem

Pokud podlaha neni rovna a regaly vykazuji vétSi odchylky od kolmosti a rovinnosti, je
nutné regal vyrovnat pomoci podlozek pod patky sloupu.

PFi montazi patrovych skladl je nutno navic dbat na vSechny jiné bezpecnostni predpisy,
vztahujici se pfedevsim ke schodisti a zabradli. Tyto skupiny musi byt provedeny odpovidajicim
zpUusobem.
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REGALOVY RAM
Regalovy ram je sestaven ze dvou regalovych sloupkl standardné ukonéenych kovovou
patkou (jako specialni modifikace je také patka plastova a patka kovova zesilena Sroubovana).
Tyto sloupy jsou navzajem propojeny tzv. vyplety (vodorovné pfiéky — traverzy; Sikmé
pricky — diagonaly). ] ] ]
RAMY SE STANDARTNIM VYPLETEM
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Traverzy a diagonaly jsou pozinkované profily, které maiji konce pfizpusobeny ke spojeni
S ramem.

Kazdy ram ma instalovany urcity pocet traverz a diagonal. Standardné se pouzivaji
patky, pfes které je mozné regalovy ram kotvit k podlaze ocelovymi kotvami.

PVC KRYTKA / PATKA PATKA KOVOVA + PODLOZKY

o aadaarld

KOTVENI PRES PATKU

TRAVERZA PRISTENNE KOTVENI
A)  PRISTENNA KOTVA
B) KOTEVNI SROUB

L] |

|

I2. Ll

TRAVERZA A DIAGONALA
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VERTIKALNi ODCHYLKA
Vertikalni odchylka nesmi prekrocit hodnotu H/200 (H = vySka regalu) nebo 15 mm.
Vertikalni odchylka je odchylka kolmosti regalu v ose Y, méFfena vuci rovinam X a Z.
Horizontalni odchylka nesmi pfekroc€it hodnotu L/300 (L = délka regalové fady).

max 12,5 mm 2500200
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PRIKLAD VERTIKALNI ODCHYLKY

PODELNE NOSNIKY
Do regalovych ramu jsou zavéSeny podélné nosniky, které spolu s policovym panelem
tvofi polici regalu.

Podélné nosniky jsou tvarované duté profily, pfislusné délky, na obou koncich upravené
pro zaveéSeni do perforace sloupku. Standardné se vyrabi v délkach 600, 900, 1050, 1200, 1350,
1500 a 1800 mm.

Nosniky jsou vyrobeny z pozinkovaného materialu rizné tloustky. Podle tloustky
materialu jsou nosniky rozdéleny do tfi skupin, oznacenych jako SO, S1, S2 a S3.

VyS$ka profilu nosniku je 47 a 80 mm. Pro nosniky s vySkou profilu 47 mm se pouziva
oznaceni pouze SO — S3, nosniky s vyskou profilu 80 mm se znadi S1G, S2G a S3G.

M A

Proti nechténému vyvéseni je mozné nosnik zajistit pojistkou.
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POLICOVE PANELY
Policové panely spolu s dvojici nosniku, zavéSenych v ramech regalu, tvofi polici regalu.
Podle Sifky police se voli pocet a rozméry policovych panell a podle pozadavk( na nosnost a
hloubky police se voli typ policového panelu.
Panely jsou vyrobeny profilovanim pozinkovaného plechu. Vy$ka profilu ovliviuje
nosnost panelu, proto se panely vyrabi ve dvou provedenich s vyskou profilu 12 a 25 mm,
oznacovanych H12 a H25.

Panely H12 se vyrabi pro hloubky polic 320-700 mm, v Sitkach 450, 600 a 900 mm.

PANELY H12

Policové panely H25 se vyrabi v Sifce pouze 300 mm pro hloubky polic 400-800 mm.
Policové panely H25 se vyrabi z plechd riizné tloustky. Tim je dosazeno dal$iho jemnéjSiho
déleni skupiny H25 z hlediska nosnosti.

Oznaceni jednotlivych podskupin je H25 A — normalni provedeni, H25 B — zesilené
provedeni a H25 C — nosné provedeni.

Policové panely H25 C se navic vyrabi z normalniho nebo perforovaného materialu.

PANELY H25
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VANOVE POLICE
Policové panely vanovych polic jsou prolisovany do takového tvaru, ktery po zavéSeni
panelt do nosnikud vytvofi vanu pro skladovani drobného sypaného zbozi.
Nosniky vanové police se zavésuiji tak, aby pfedni nosnik byl zavéSen o 66 mm nize nez zadni
nosnik. Hloubka vanové police v zadni ¢asti je 180 mm, v pfedni 114 mm.
Vanové panely se vyrabi v Sifce 300 mm. ZavésSuji se na nosniky zleva doprava tak, aby

se hrany sousednich panell pfekryvaly.
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PREDNI NOSNIK
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VANOVA POLICE - REZ S §
VANOVA POLICE - PANELY
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Vnitini prostor vanové police je mozné délit prepazkami. Pfepazky se instaluji zasunutim
do prolist panelu. Je mozné je zajistit v podlaze police vyklopenim jazycku ptepazky do prolisu
panelu.

DELITKO VANOVE POLICE
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POSUVNE DELIiCi PRICKY

Instaluji se na police s nosnikem vysky 47 mm. Jsou sestaveny ze dvou drzakd posuvné
prepazky — levého a pravého a déliciho plechu.

Drzaky posuvné pfepazky se uchyti na pfedni a zadni nosnik police. Do kolmych ¢asti
drzaku se shora zasouva délici plech. Drzaky, nebo celou pfepazku je mozné horizontalné
presunovat po polici.

Drzaky je také mozné zajistit pfinytovanim nebo pfiSroubovanim k nosniku.

Délici plechy mohou byt rovné s vySkou 100 a 200 mm, nebo Sikmé s vySkou 200 mm
v zadni ¢asti a 100 mm v predni ¢asti.

DRZAKY ETIKET
Drzak etikety je zavéSen na nosnik police a slouzi k umisténi popisky. Drzak etikety je
plastovy ramecek se zavésem, doplnény papirovou etiketou a kryci prahlednou félii. Vyrabi se
v rozméru 100x40mm. Drzak etikety je mozné zavésit na nosnik 47 a 80 mm.
Dale je mozné pouzit drzak etikety magneticky. Vyhodou magnetického drZzaku je jeho
snadna a rychla piestavitelnost.

PLASTOVY DRZAK ETIKETY MAGNETICKY DRZAK ETIKETY
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OHRADKY POLICE
Ohradka police vytvafi na polici boxy pro ukladani drobnéjsiho volné lozného zbozi. Je
sestavena z pfedniho a zadniho Cela ohradky police a pfislusného poctu prepazek ohradky.
Cela ohradky jsou vyrab&na ve dvou vyskach — 100 a 200 mm. Pfepazky jsou bud rovné
s vyskou 100 mm nebo Sikmé, s vySkou 200 mm v zadni a 100 mm v pfedni ¢asti. Pfepazky se

zasouvaji do prolist v ¢elech ohradek. Ohradky se instaluji na police.

PREPAZKA SIKMA

PEVNE PREPAZKY POLICE

Pevna pfepazka déli prostor nad polici v celé svétlé vySce. Piepazky se vyrabi ve
Vyskach 244, 344 a 444 mm. Pro jejich aplikaci je nutné police v regalovém sloupci instalovat do
téchto vysek.

Pevna piepazka se pouZziva na police s nosniky o vySce 47 mm. Piepazka je uchycena
na Ctyfech zavésech, které jsou zaklesnuty na nosniky. Zavésy se vyrabi ve dvou provedenich —
jednostranné a oboustranné. Zavésy je mozné zajistit v poloze nytovanim nebo pfiSroubovanim
samoreznym Sroubem.
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DRZAKY PEVNE PREPAZKY (CLIPS)

PEVNE PREPAZKY POLICE
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ZASADY BEZPECNE OBSLUHY REGALOVEHO ZARIZENI
> Regalovy systém mUize byt pouzivan pouze zplsobem a k U¢elu podle popisu v
technické dokumentaci.

» Obsluhou regalt se rozumi ukladani do regalu, odebirani materialu a ¢innosti, které s tim
souvisi.

» Obsluhovat regalové zafizeni smi pouze osoba k tomu uréena a s pravidly obsluhy
seznamena.

» Obsluha regalovych zafizeni nevyzaduje zvlastni kvalifikaéni pfedpoklady, nad ramec
znalosti téchto zasad bezpecéné obsluhy.

» Pro bezpec¢nou obsluhu regall nejsou stanoveny zadné ochranné pracovni pomucky,
pokud si jejich pouziti nevyzada specificky ukladany material nebo zplsob manipulace.

» Regaly SUPER jsou ur€eny pro ruc¢ni obsluhu, nesmi byt zakladany vysokozdviznym
vozikem.

» Regaly smi byt zatéZovany maximalné do hodnot maximalniho dovoleného zatizeni,
které je uvedeno na Stitcich zatéZovacich tabulek. PfekraCovani téchto hodnot jak pro
max. dovolené zatiZzeni regalové bunky, tak pro max. dovolené zatiZzeni regalového
sloupce je pfisné zakazano.

» Zakladat se smi pouze do regalu, ktery je v bezvadném technickém stavu. Neni
pFipustné zakladat do regalu, kde je néktery z konstrukénich prvkua poSkozen.

» Dojde-li k poSkozeni konstrukce regalu, je nutné, pokud to technicky stav zafizeni dovoli,
regal odlehdit vyskladnénim. V dobé nevyhovujiciho stavu musi byt regal vyrazné
oznacen, popfipadé znemoznéna jeho pouzitelnost.

» Vykazuje-li police pfi zatizeni vétSi prahyb nez 1:200, je nutné zkontrolovat, zda
hmotnost uloZzeného materialu nepfesahuje maximalni dovolené zatizeni regalové buriky.
Pokud ne, je tfeba nosniky odlehcit a posoudit jejich technicky stav.

» Obsluzné ulicky a manipulaéni uliCky musi byt vzdy prazdné a Cisté, nic nesmi branit
zakladani a odebirani manipulacnich jednotek a materialu z regalu.

» Meénit vySku police v regalovém sloupci je mozné pouze tak, aby volna vzpérna vyska
neprekrocila 600 mm.

» Rusit police v regalovém sloupci je mozné pouze v pfipadé, ze ve sloupci zlstavaji
minimalné tfi police jiné.
» Je zakazano zakladat do regald, které vykazuji na celé vysce odchylku od kolmice vétsi

nez 1:200 a odchylku 1:300 od vodorovné roviny.

» Je zakazano lézt do regalu nebo na néj, vstupovat do n&j nebo jakymkoliv zplsobem
Splhat po regalové konstrukci.

> Nejméné jednou ro¢né musi byt provedena kontrola technického stavu regalu a o
vysledku musi byt proveden zaznam. Rucni obsluha regalt ve vySce nad 1800 mm musi
byt provadéna z bezpecnych zafizeni.
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PRESTAVBA REGALOVYCH ZARIZENI

Ménit vySku polic regalld bez dalSich opatfeni je mozné pouze v rozsahu do 25 %
puvodniho nastaveni. Z hlediska technické dokumentace neni tato zména povazovana za
prestavbu zafizeni a mohou ji provadét vSichni pracovnici povéreni obsluhou regalu.

Zmény vySek ukladacich urovni v regalovém sloupci, vétsi nez 25 %, je povazovano
Z hlediska technické dokumentace za prestavbu a je nutné je provadét pouze po provéreni
technické dokumentace. Stejné tak vypousténi nebo doplfiovani polic v regalovém sloupci je
mozné pouze po ovéfeni technické dokumentace. Zménou volné vzpérné vysky (vzdalenosti
prvni spodni police od podlahy) muze dojit ke zméné maximalniho dovoleného zatizeni
regaloveho ramu.

PRISLUSENSTVi REGALU
Na regaly muze byt instalovano pouze originalni pfislusenstvi, nebo pfisluSenstvi, které
neni v rozporu s technickou dokumentaci vyrobku.
Pokud je na regalu instalované pfisluSenstvi, podléha i toto pfislusenstvi kontrole
technického stavu stejnou metodikou jako regaly.

KONTROLA, UDRZBA A OPRAVY
Plan kontrol:
Kontroly technického stavu regalovych zafizeni jsou provadény:
e po dokonéeni montaze - pfed uvedenim do provozu
e po kazdém prestavéni
e periodicky — jednou ro¢né

Po dokonc¢eni montaze, po prestavbé a jednou za 12 mésicu musi byt provedena
dokumentovana kontrola technického stavu regalového zafizeni. Pfedmétem kontroly je
porovnani skute€ného stavu zafizeni s pozadavky pravodni technické dokumentace a kontrola
mechanického stavu konstrukénich prvkd a skupin.

Zaznam je udrzovan jako soucast provozni dokumentace, minimalné do doby vystaveni
protokolu z kontroly nasleduijici.

Pribézné, pravidelné sledovani technického stavu patfi mezi zakladni povinnosti obsluhy
zarizeni, nemusi byt nijak planovano ani dokumentovano a vyplyva z povinnosti obsluhy.

Udrzba a opravy:

e Regalova zafizeni nevyzaduji pro bezpecny provoz zadnou pravidelnou udrzbu.

o Opravy jsou provadény na zakladé zjisténych zavad.

e Udrzbu a opravy regalovych zatizeni provadi dodavatel zafizeni nebo externi
specializovany podnik.

e V prabéhu provadeéni praci souvisejicich s udrzbou nebo opravou musi byt na regalovém
zafizeni provedena technickd opatfeni, ktera zabrani obsluhovat zafizeni jinymi
osobami.
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