
Konektor pro vyztužení
JEDEN VSTUP

Držák pro vyztužení
Podvojného

M10 x 90 Šestihranný šroub ZP 
+
M10 obyčejná matice

M8 x 20 Šestihranný šroub ZP

Nylonová matice ZP

*Části seřizování neodpovídají 
výkresu, může způsobit ohýbání 
ztužení

Držák horizontálního 
ztužení

Držák vertikálního 
ztužení

M8 x 20 Šestihranný šroub ZP

Nylonová matice ZP

M8 x 30 Šestihranný šroub ZP

Nylonová matice ZP
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Fáze A:
Sestavte napínáky a ztužící
třmeny na podlaze a připojte je na
jeden konec regálu. 
Šrouby utahujeme ručně.

FÁZE B:
Připojte kompenzační třmen na
druhý konec.
Šrouby utahujeme ručně.

Fáze C:
Sešroubujte třmeny k sobě
šrouby M8x20.

Šrouby utahujeme ručně.

Fáze D:
Vypneme třmínky pomocí
napínáku, šroubem M10 x 90.
Napínák nesmí být dotažen na 
pevno.
Po té dotáhneme veškeré 
komponenty, které  byli 
dotažené v předchozích fázích  
ručně.
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Imbusový klíč

Nástrční klíč

Automatický
šroubovák



1.  M8 x 20 Šestihranný šroub M8 ZP
Nylonová matka M8

2. M8 x 110 Šestihranný šroub M8 ZP
Nylonová matka M8

Boční pohled

Automatický
šroubovák

Nástrční klíč

Imbusový klíč
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